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PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA MECCANICA

(ROTAIA A CUSCINO D’ARIA)

Obiettivo: verificare che l’energia meccanica totale di un carrello che scende lungo un piano inclinato, si conserva in ogni punto del sistema (nei limiti degli errori sperimentali)
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Conoscenze necessarie: 
Energia Cinetica  Ec = ½ m v2
Energia potenziale
Ep = mgh

Energia meccanica totale 
Em = Ec + Ep 

1° fase:

· calcolo l’accelerazione (costante) del carrello lungo il piano inclinato

· Posiziono la prima fotocellula alla partenza e l’altra a distanza 1m.

· leggo il tempo impiegato dal carrello ( indicato dal cronometro) per andare da una fotocellula all’altra

· utilizzo la legge oraria dei moti accelerati   
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  per ricavare  a

2° fase: 
· misuro la massa del carrello e la esprimo in kg

· misuro l’altezza h1  massima a cui si trova il carrello, all’istante t1 = 0

· posiziono la prima fotocellula alla partenza (altezza massima) e l’altra all’altezza h2 , lascio scendere il carrello e leggo il valore di t2
· sposto la seconda fotocellula ad altezza t3 , lascio scendere il carrello e leggo t3.

· Infine posiziono la seconda fotocellula alla fine del percorso dove misuro h4 e leggo t4
Elaborazione dati sperimentali
· compilo una tabella con i dati rilevati 

· svolgo i calcoli necessari

· calcolo Ec + Ep in ognuno dei 4 istanti e verifico se l’energia totale si è conservata.
Organizzazione dei dati e calcoli
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